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1. INTRODUZIONE 
 
Gentile cliente, grazie per aver acquistato una bicicletta elettrica con pedalata assistita F.lli 
Schiano. [ŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŀ ǇŜŘŀƭŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀ ŀŎǉǳƛǎǘŀǘŀ ¢ƛ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŁ ǳƴ ǇƛŜƴƻ ŘƛǾŜǊǘƛƳŜƴǘƻ ǎǳ 
ŘǳŜ ǊǳƻǘŜΣ ǎŀǊŁ ƛƭ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǇƛǴ ǇǊŀǘƛŎƻ ŜŘ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ǇŜǊ ƛ ǎǳƻƛ ǎǇƻǎǘŀƳŜƴǘƛ ƛƴ ŎƛǘǘŁ 
Ŝ ƛƴƻƭǘǊŜ ¢ƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜǊŁ Řƛ ōǊǳŎƛŀǊŜ ŎŀƭƻǊƛŜ ǇŜǊ ƳŀƴǘŜƴŜǊǎƛ ƛƴ ŦƻǊƳŀΦ  

  

Per usufruire a pieno della Tua bicicletta elettrica con pedalata assistita F.lli Schiano Ti 
consigliamo tuttavia di leggere attentamente il presente manǳŀƭŜ ŘΩƛǎǘǊǳȊƛƻƴƛΦ bƻƴ 
ŘƛƳŜƴǘƛŎŀǊŜ ŎƘŜ ǳƴŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŏƻƴ ǇŜŘŀƭŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀ ƴƻƴ ŝ ǳƴ ŎƛŎƭƻƳƻǘƻǊŜ Ŝ 
ǉǳƛƴŘƛ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŁ ƭŀ ǎǳŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ŀƴŘŀǊŜ ǇƛǴ ƭƻƴǘŀƴƻΣ ǇƛǴ ǾŜƭƻŎŜ Ŝ ǇƛǴ ŀ ƭǳƴƎƻΦ 
tŜǊ ŀǾǾŜǊǘƛǊŜ ŘƛǎǘƛƴǘŀƳŜƴǘŜ ŎƘŜ ƛƭ ƳƻǘƻǊŜ ǎƛ ŝ ŀǾǾƛŀǘƻ Ŝ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ŎƻǎƜ ǳƴ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ 
ottimale della bicicletta elettrica con pedalata assistita, si consiglia di montare in sella in 
uno spazio ampio e privo di ostacoli. 
 
Operazioni preliminari:  
La tua bicicletta ha superato diversi test di funzionamento durante il processo di 
ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜ ŘŜƭ ǉǳŀƭŜ Ǿƛ ŝ ǎǘŀǘƻ ƛƭ ŎƻƭƭŀǳŘƻ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾƻΦ tƻƛŎƘŞ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŎƘŜ 
durante il trasporto della bicicletta avvenissero dei cambiamenti, i seguenti componenti 
devono essere controllati prima del primo uso della bicicletta (se applicabile):  

¶ Serraggio dei dadi delle ruote  

¶ Serraggio del manubrio, dei pedali e della sella  

¶ Impostazione e funzionamento dei freni  

¶ Funzionamento del meccanismo di comando cambio  

¶ Funzionamento del campanello  

¶ Funzionamento delle luci  

¶ Pressione negli pneumatici  
  

hōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƳŀƴǳŀƭŜ ŘΩǳǎƻ  
  

vǳŜǎǘƻ ƳŀƴǳŀƭŜ ŝ ŘŜǎǘƛƴŀǘƻ ŀ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩǳǎƻ ǎƛŎǳǊƻ ŘŜƭƭŀ Ŝ-bike. Leggerlo con attenzione 
ǇǊƛƳŀ Řƛ ƛƴƛȊƛŀǊŜ ŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀΣ Ŝ ƻǎǎŜǊǾŀǊŜ ǳƴŀ ŘƻǇƻ ƭΩŀƭǘǊa le procedure di 
regolazione. In tal modo potrai regolare precisamente la bicicletta in modo corretto e 
potrai utilizzarla in modo sicuro.  

  

Attenzione! Regolazioni non corrette della e-bicicletta possono comportare al 

peggioramento delle caratteristiche ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻΦ  

 

La e-ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŝ ǳƴŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀ (EPAC ς Electronically Power 

Assisted Cycle) ƛƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ ŀƭƭŜ ƴƻǊƳŜ 9bмрмфпΦ [ŀ ƭŜƎƎŜ ǇǊŜǾŜŘŜ ŎƘŜ ƛƭ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ 

assistito sia limitato fino a max. 25 km/h (15,5 mph). Il movimento assistito viene 

ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ǊƛŘƻǘǘƻ ǳƴŀ Ǿƻƭǘŀ ǊŀƎƎƛǳƴǘŀ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀǎǎƛƳŀ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭŜΦ  
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2. DEFINIZIONI 
 
Foto 1: 
1.Batteria 
2.Chiave 
3.Motore 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: 
1.Motore 
2.Batteria  
3.Chiave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Motore 

Chiave 

Batteria 

Motore 

Batteria 
Chiave sempre dal lato sinistro 
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3. INFORMAZIONE GENERALE 
 
Il sistema elettrico della tua e-bicicletta offre un movimento silenzioso, liscio, piacevole e ς se 
vuoi ς potente, in tutte le circostanze! 
La batteria dΩŀƭǘŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ƛƭ ŎƛŎƭƻ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ƭǳƴƎƻΣ ǇŜǊ Ŏǳƛ ǇƻǘǊŀƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ Ŝ-
bicicletta per gite lunghe. Ti raccomandiamo di non utilizzare la bicicletta con la pioggia.  
I componenti elettronici come il motore, la batteria, il controller non vanno messi in acqua. 
Alcuni dei componenti come la batteria, il motore o il controller vanno riparati soltanto da 
tecnici professionisti. 
 

4. LA BATTERIA 
 
La batteria ŘŜƭƭŀ ǘǳŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǎƛǘǳŀǘŀ ǎƻǘǘƻ ƛƭ ǇƻǊǘŀǇŀŎŎƘƛ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊŜ oppure sul 
telaio della bicicletta, a seconda del modello che hai scelto. [ŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ Řƛ ƻƎƴƛ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŝ 
ricambiabile e ricaricabile.  
 
Prima ricarica e tempo di ricarica  
wƛŎŀǊƛŎŀǊŜ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩǳǎƻ. Le prime tre volte quando ricarichi la batteria, fare il 
pieno ciclo di ricarica. ¢ŜƴŜǊŜ ƛƭ ŎŀǊƛŎŀōŀǘǘŜǊƛŀ ŀŎŎŜǎƻ Ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀǊŎƻ Řƛ 24 ore. /ƛƼ 
aumenta la vita utile della batteria. 
 
Dopo i primi tre cicli di ricarica della batteria di 24 ƻǊŜ ŎŀŘΦΣ Ŝǎǎŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŜǊŁ Řƛ ŎŀΦ5 a 9 ore 
per ricarica piena. 9ǾƛǘŀǊŜ ŎƘŜ ƭŀ ǊƛŎŀǊƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŘǳǊŜ ǇƛǴ ŘŜƭ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ.  
 
Caricamento della batteria  
Assicurarsi che il caricabatterie sia compatibile con la rete elettrica locale.  
!ǘǘŜƴȊƛƻƴŜΗ ¦ǎŀǊŜ ǎƻƭǘŀƴǘƻ ƛƭ ŎŀǊƛŎŀōŀǘǘŜǊƛŜ ŦƻǊƴƛǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŜōƛƪŜΦ [Ωǳǎƻ Řƛ ŎŀǊƛŎŀōŀǘǘŜǊƛŜ ƴƻƴ 
originali rende invalida la garanzia. I caricabatterie non originali possono causare gravi 
ƭŜǎƛƻƴƛ ŀƭƭΩǳǘŜƴǘŜΣ ǘƛǇƻ ǳǎǘƛƻƴƛ Ŝ ǎŎƻǎǎŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜΣ ƴƻƴŎƘŞ ƎǳŀǎǘŀǊŜ ƭŀ Ŝ-bike e la batteria. 
 
Ricarica della batteria: 

¶ ǉǳŀƴŘƻ ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘŀ ŀƭƭŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ  
vǳŀƴŘƻ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘŀ ŀƭƭŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ Ŝ ǎƛ dispone di una presa elettrica di 220 volt, 
puoi anche lasciare la batteria sulla bicicletta mentre si ricarica. 

¶ scollegata dalla bicicletta 
[ŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ǇǳƼ ŜǎŜǊŜ ǊƛŎŀǊƛŎŀǘŀ ŀƴŎƘŜ ŘƻǇƻ ŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀǘŀ ǊƛƳƻǎǎŀ Řŀƭƭŀ Ŝ-ōƛƪŜΦ : ǇƻǎǎƛōƭŜ 
rimuovere la batteria con la chiave fornita con la e-bicicletta estraendola. Questo modo di 
ǊƛŎŀǊƛŎŀ ŝ ŎƻƳƻŘŀ ǉǳŀƴŘƻ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ Řƛ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛŎŀǊƛŎŀǘŀΦ wƛƳǳƻǾǊŜ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ 
ǉǳŀƴŘƻ ǎƛ ǇǊŜǾŜŘŜ ǳƴ ƭǳƴƎƻ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ƛƴŀǘǘƛǾƛǘŁΦ  
 
Accensione e spegnimento del caricabatteria                                                                                  
Accensione: Aprire la guarnizione in gomma sul telaio e infilare la spina del caricabatteria 
nella presa della batteria. /ƻƭƭŜƎŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ŎŀǊƛŎŀōŀǘǘŜǊƛŀ Ŝ ƛƴŦƛƭŀǊŜ ƭŀ 
spina nella presa. Il LED rosso indica che la batteria viene (ri)caricata. 
Spegnimento: Una volta acceso il LED ǾŜǊŘŜ Ǿǳƻƭ ŘƛǊŜ ŎƘŜ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ŎŀǊƛŎŀ ŀ ǇƛŜƴƻ. 
¢ƻƎƭƛŜǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊione dalla presa della rete, e poi dalla spina del caricabatteria. 
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Chiudere la guarnizione in gomma della batteria. Mettere al sicuro il caricabatteria dopo 
ƭΩǳǎƻ. 
 
/ƛŎƭƻ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ƻ ŎƘŜ ŘƛǎǘŀƴȊŀ puoi percorrere con la tua bicicletta? 
La distanza che puoi percorrere con il movimento assistito dipende da tanti fattori, ad 
ŜǎŜƳǇƛƻΣ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŀǘƳƻǎŦŜǊƛŎƘŜΣ ƛƭ ǘƛǇƻ ŘŜƭƭŀ Ǿƛŀ ǎǳƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ƳǳƻǾŜΣ ƛƭ ǇŜǎƻ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜ 
e il suo bagaglio, il livello di movimento assistito e il buono stato della batteria. Le tabelle 
ǎƻǘǘƻ ŎƻƴǘŜƴƎƻƴƻ Ǝƭƛ ƛƴŘƛŎƛ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ŘŜƭ ŎƛŎƭƻ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŘŜƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ Ŝ-biciclette del nostro 
catalogo.  
 
E-bicicletta 36V, 10.4 Ah: 
1:.70 ς 100 km 2: 60 ς 90 km 3:. 30 ς 80 km 4: 30 ς 60 km 5: 30 ς 50 km 
 
E- bicicletta 36V, 11.6 Ah: 
1:.70 ς 100 km 2: 60 ς 90 km 3:. 30 ς 80 km 4: 30 ς 60 km 5: 30 ς 50 km 
     
E- bicicletta 36V, 13 Ah: 
1: 85 ς 120 km. 2: 75 ς 100 km. 3: 45 ς 80 km. 4: 35 ς 65 km. 5: 30 ς 50 km. 
 
E- bicicletta 36V, 14 Ah: 
1: 85 ς 120 km. 2: 75 ς 100 km. 3: 45 ς 80 km. 4: 35 ς 65 km. 5: 30 ς 50 km. 
     
wŀŎŎƻƳŀƴŘŀȊƛƻƴƛ ǊƛƎǳŀǊŘƻ ŀƭƭΩǳǎƻ Ŝ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ  
 

¶ Spegnere immediatamente la batteria se si nota un malfunzionamento, se si avverte un 
ǊǳƳƻǊŜ ƛƴǎƻƭƛǘƻΣ ǎƛ ƴƻǘŀƴƻ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊŜ Řƛ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ƻǇǇǳǊŜ ǉǳŀƴŘƻ ŎΩŝ ƭŀ ǇŜǊŘƛǘŀ Řŀƭ ŎƻǊǇƻ 
della batteria.  

¶ Non esporre la batteria a fonti di calore e non guastare la baǘǘŜǊƛŀΦ [ŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ Ǝǳŀǎǘŀ ǇǳƼ 
emettere gas tossico!  

¶ [ŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ Ǿŀ ǊƛŎŀǊƛŎŀǘŀ Ŝ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘŀ ƛƴ ƭǳƻƎƘƛ ŘƻǾŜ ƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŜ ǎǳǇŜǊŀ ƛ рϲ/ όпмϲCύΦ 

¶ /ŀǊƛŎŀǊŜ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩǳǎƻΦ  

¶ Non esporre la batteria ai luci del sole.  

¶ Se la e-ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ƴƻƴ ǎŀǊŁ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ǳƴ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǘŜƳǇƻ ǇƛǴ ƭǳƴƎƻ ƻǇǇǳǊŜ ǉǳŀƴŘƻ ƭŀ 
batteria viene conservata nella stagione invernale, ricaricare la batteria almeno 1 volta ogni 
ǘǊŜ ƳŜǎƛ ǇŜǊ нп ƻǊŜΦ /ƛƼ ƳŀƴǘŜǊǊŁ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ƛƴ ōǳƻƴƻ ǎǘŀǘƻΦ 

¶ Assicurarsi che la batteria viene conservata in luoghi ben ventilati e secchi.  

¶ Per questioni riguardanti il corretto servizio e manutenzione, rivolgersi al distributore locale 
di e-biciclette.  

¶ Non smontare la batteria. 
 
Consiglio: [ŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊƛŎŀǊƛŎŀǘŀ ǉǳŀƴŘƻ ǎƛ ǾǳƻƭŜΦ bƻƴ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŀǎǇŜǘǘŀǊŜ ŎƘŜ 
la batteria si scaricƘƛ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ƻǇǇǳǊŜ ŀƴŘŀǊŜ ƛƴ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŦƛƴŎƘŞ Ŝǎǎŀ ǎƛ ŜǎŀǳǊƛǎŎŀ 
ǇǊƛƳŀ Řƛ ǊƛŎŀǊƛŎŀǊƭŀΦ [ŀ Ǿƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ǎŀǊŁ ǎƻǎǘŀƴȊƛŀƭƳŜƴǘŜ ǇƛǴ ƭǳƴƎŀΣ ǎŜ ƴƻƴ ǎƛ ŀǎǇŜǘǘŀ 
ŎƘŜ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ǎƛ ŜǎŀǳǊƛǎŎŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜΦ /ƛƼ ƴƻƴƻǎǘŀƴǘŜΣ ǇŜǊ ŀǾŜǊŜ ƭŀ ǇǊŜŎƛǎŀ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴe 
ŘŜƭƭŀ ŎŀǊƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻΣ ŝ ƳŜƎƭƛƻ ƭŀǎŎƛŀǊŜ Řƛ ǘŀƴǘƻ ƛƴ ǘŀƴǘƻ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ 
esaurirsi.  
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Attenzione!  
 Smaltire le batterie usate nei posti destinati allo scopo!  
 
 

 
Prima manutenzione! 
5ƛ ǎƻǎǘŀƴȊƛŀƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŝ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ manutenzione della bicicletta in tempo. Ci 
raccomandiamo di portare la bicicletta in un punto di servizio dopo aver percorso diverse 
ŎŜƴǘƛƴŀƛŀ Řƛ ƪƛƭƻƳŜǘǊƛ ƻǇǇǳǊŜ ŘƻǇƻ ŎƛǊŎŀ ǘǊŜ ƳŜǎƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻΦ Cƛƴƻ ŀŘ ŀƭƭƻǊŀ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ 
elementi rotanti si saranno adattŀǘƛΣ ƭŀ ŎŀǘŜƴŀ ǎƛ ǎŀǊŁ ŀƭƭǳƴƎŀǘŀ Ŝ ƛ ǊŀƎƎƛ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ 
necessitare di essere serrati. La manutenzione della bicicletta in tale fase previene una 
gran parte dei futuri problemi, inconvenienti e rumore di ferri, che possono togliere il 
ǇƛŀŎŜǊŜ ŘŜƭƭΩŀƴŘŀǊŜ ƛƴ bicicletta piegamento della bicicletta. 
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5. DISPLAY 
 
*Tutti i nostri schermi sono compatibili con le batterie a 24V/36V/48V. 
 

5.1 ANANDA LED Display D15 per i modelli E-moon 26/28" City e E-Ride 28" City 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Funzioni principali 
Questo tipo di schermo (D15-MSUP) ǇǳƼ ƛƴǘŜƎǊŀǊŜ ƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƳƳǳǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ŧŀƴŀƭƛ. 
Questo strumento comunica con il rispettivo controller e la batteria tramite la 
comunicazione UART. Le funzioni principali del D15 sono:  

¶ Stato delle luci 

¶ Livello di movimento assistito 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ 

¶ Codice di errore 

¶ Camminata assistita 
 
Tasti ed Indicatori: 
 
Accensione/ Spegnimento: Tenere premuto il tasto per 1 secondo e lo schermo si accende. 
/ƛ ǎŀǊŁ ǳƴ Ŏontrassegno LED ǉǳŀƴŘƻ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŝ ŀŎŎŜǎŀ. 5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŝ 1-ma, 
il LED ŘŜǎǘǊƻ ŀǾǊŁ ƭŀ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾŀ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎŀǊƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ Ŝ ƭƻ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ ŀǎǎƛŎǳǊŜǊŁ ƭŀ 
ǇƻǘŜƴȊŀ ŘΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŀƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊ. Acceso lo schermo, premere e tenere premuto il tasto per 
2 ǎŜŎƻƴŘƛ ǇŜǊ ǎǇŜƎƴŜǊŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ. Lƴ ǎǘŀǘƻ ǎǇŜƴǘƻ ƛƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ƴƻƴ ǳǘƛƭƛȊȊŀ ǇƛǴ 
ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ Ŝ ƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ Řƛ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ŝ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ 
a м˃!Φ  
 
Accensione e spegnimento delle luci: Acceso lo schermo, tenere premuto il tasto αPLUSά 
per 2 secondi per accendere i fanali; premere e tenere premuto il tasto αPLUSά  per 2 
secondi per spegnere i fanali.  
 
 
 

 Plus 

Minus 

Acceso/ 
Spento 

Livello di movimento 
assistito 

Livello della batteria  Minus 
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Livello di movimento assistito e aƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ camminata assistita 
Acceso lo schermo, il livello di assistenza viene visualizzato sullo schermo LED. Con i tasti 
αt[¦{ά Ŝ αaLb¦{ά ǾƛŜƴŜ ŎƻƳƳǳǘŀǘŀ ƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭ ƳŜȊȊƻ 
di trasporto elettrico e viene cambiata la potenza di uscita del motore. La gamma di 
ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŀǎǎƛǎǘƛǘƻ ŝ л-5. ό5ƻǇƻ ƭΩŀǾǾƛƻΣ ƭŀ ƎŀƳƳŀ ǇǳƼ essere regolata. Di default il file di 
ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŝ м ŦƛƭŜύΣ Ŝ ƛ [95 Řŀƭ ƭŀǘƻ ǎƛƴƛǎǘǊƻ ŘŜƭ ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƻ Řƛ 
ŀƳǇƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǾŜƴƎƻƴƻ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƛ ǎǳƭƭŀ ǊƛƎŀ Řŀƭ ōŀǎǎƻ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻΦ Tenendo premuto per 
qualche secondo il tasto αaLb¦{ά ǎƛ Ǉŀǎǎŀ alla modŀƭƛǘŁ camminata e tutti i LED cominciano 
ŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀǊŜΦ wƛƭŀǎŎƛŀǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ αaLb¦{άΣ ǇŜǊ ǳǎŎƛǊŜ Řŀƭla modŀƭƛǘŁ Řƛ camminata assistita e 
il LED passivo smette di lampeggiare. όǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻ ƻƎƴƛ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀύ  
 
/ŀǇŀŎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜria: [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ ƛƴ 5 segmenti dello schermo. 
vǳŀƴŘƻ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ŎŀǊƛŎŀ ŀ ǇƛŜƴƻ, ƛƭ [95 ŘŜǎǘǊƻ ŝ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ŀŎŎŜǎƻ. Quando la 
ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ǎƻǘǘƻ ǘŜƴǎƛƻƴŜ Ŝ ƛƭ [95 ŘŜǎǘǊƻ ǎǘŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀƴŘƻ, va immediatamente ricaricata. Il 
ƭƛǾŜƭƭƻ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ Řŀ ǎƛƴƛǎǘǊŀ ŀ ŘŜǎǘǊŀ. 
 
Codici di errori  
!ƭƭΩŀǇǇŀǊƛȊƛƻƴŜ Řƛ Ǝǳŀǎǘƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ǇǊƻǇǳƭǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻΣ ƛƭ [95 
ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŎƻƳƛƴŎŜǊŁ ŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀǊŜ ǇŜǊ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŎƻŘƛŎŜ Řƛ errore. Magari fermato il 
ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻǊƳŀƭŜΣ ǎƻƭƻ ŘƻǇƻ ƭΩŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊǊƻǊŜ ǎƛ ǇǳƼ ǳǎŎƛǊŜ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ 
ŘŜƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŘŜƭ ƳŀƭŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ όŀƴȊƛ ǎŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛŀ ǎǇŜƴǘƻ ǎŜƴȊŀ 
eliminazione dei problemi, il dispositivo non funȊƛƻƴŜǊŁ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŘƻǇƻ ƛƭ ǎǳƻ ǊƛŀǾǾƛƻ). La 
causa Řƛ ŜǊǊƻǊŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ ŝ ŘŜǘǘŀƎƭƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜǎŎǊƛǘǘŀ nella tabella sotto. 
 
                Errore                                                        Causa 
2 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggia 

Errore del cavo di fase del controller sopra la corrente 

3 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggia 

Il cavo di ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊ ŝ ǎƻǾǊŀŎŎŀǊƛŎŀǘƻ 

2 e 3 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Errore del sensore del controller 

2 e 4 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Surriscaldamento del controller 

2,3 e 4 LED sullo schermo del 
movimento assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Alta carica elettrica verso lo schermo 

2 e 5 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Alta o bassa tensione del controller 

2,3,4 e 5 LED sullo schermo del 
movimento assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Errore di comunicazione  

2,3 e 5 LED sullo schermo del 
movimento assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Errore nelle impostazioni 
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2,4 e 5 LED sullo schermo del 
movimento assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Errore nel processore del controller 

3 e 4 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Errore per temperatura del motore 

3,4 e 5 LED sullo schermo del 
movimento assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

9ǊǊƻǊŜ ƴŜƭƭŀ ŎŀƳƳƛƴŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀ ƻ ƴŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 

4 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggia 

Errore in fermata o accelerazione 

4 e 5 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggiano 
contemporaneamente 

Altro errore 

5 LED sullo schermo del movimento 
assistito lampeggia 

Errore nella comunicazione del controller 

Il cavo in uscita a 5 pin, collegato al 
controller, ƴƻƴ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŀŎŎŜǎƻ Ŝ ƛƭ 
LED non viene visualizzato. 

Il ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŎŀǾƻ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ / il 
ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊ ŝ ŦǳƻǊƛ Řƛ ŦŀǎŜ. Lƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊ ŀŎŎŜǎƻ 
ma esso smette di funzionare dopo 3 secondi. : 
possibile che ci sia una ragione: ognuna delle linee di 
segnale verdi e gialli, collegate al controller e il 
controller, sia aperta. 

 
lo schermo D15-MSUP ha il cavo in uscita a 5 pin, il quale viene alimentato dalla batteria a 
tensione di 24V / 36V / 48V.  
1. Alimentazione positiva (linea rossa)  
2. Messa a terra (linea nera)  
3. Comunicazione ́ όlinea gialla)  
4. Comunicazione R (linea verde) 
5. Elettroserratura debole (linea blu) 
 
 
 
       
Montaggio dello schermo 
CƛǎǎŀǊŜ ƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ Ŝ ƛƭ ōǳƭƭƻƴŜ ŘŜƭ ƳŀƴǳōǊƛƻΣ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƛƭ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ŀƴƎƻƭƻ Řƛ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŁ e serrare 
il bullone in una posizione facile da operare. {ŜǊǊŀǊŜ ƭŜ Ǿƛǘƛ ǇŜǊ ǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ƭΩƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserire il bullone nel manubrio e lo schermo. Serrare i bulloni per finire il montaggio dello 
schermo. 
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5.2  Y˩¸-Display LCD KD51C per i modello E-voke 28" Trekking 
 

                         
 
Funzioni principali: 
 
KD51C ǇǳƼ ƻŦŦǊƛǊŜ ǘŀƴǘŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ǎƻŘŘƛǎŦŀǊŜ ƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ ŘŜƎƭƛ ǳǘŜƴǘƛ. Le principali sono: 

¶  Indicatore intelligente del livello della batteria 

¶  Indicatore del motore-uscita 

¶  Indicazione di livello del movimento assistito 

¶  LƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŜƭƻŎƛǘŁ (ƛǾƛ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ Řƛ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻΣ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀȄΦ Ŝ ƳŜŘƛŀ) 

¶  Distanza di viaggio e distanza totale 

¶  Funzione di assistenza se premuto 

¶  Indicazione della durata del viaggio 

¶  Indicazione del tempo 

¶  Illuminazione Accesa / Spenta 

¶  Indicazione di codici di errori 

¶  USB port (opzione) 

¶  Indicazione della frequenza di pressione dei pedali (opzione) 

¶  Indicazione del campo restante (non obbligatoria) 

¶  Diverse impostazioni di parametri (ad esempio, la dimensione dello pneumatico, ǾŜƭƻŎƛǘŁ 
limitata, fascia di livello della batteria, livello di movimento assistito, corrente limitata del 
controller, ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀȄΦ, attivazione di password, ecc.) 

¶  Ripristinare le impostazioni di default 
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Tasti e Indicatori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operazioni principali: 

 
Accensione/ Spegnimento del sistema della bicicletta elettrica 
Per accendere il sistema tenere premuto il tasto αiά per 2 secondi. Se vuoi spegnerlo, di 
nuovo tenere premuto il tasto αiά per 2 secondi. Qualora la bicicletta elettrica non sia 
ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ǇƛǴ Řƛ мл ƳƛƴǳǘƛΣ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǎƛ ǎǇŜƎƴŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ 
 
Indicazioni sullo schermo 
Una volta acceso il sistema della bicicletta, ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ǾƛŜƴŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ Řƛ 
movimento e la distanza totale. tŜǊ ŎŀƳōƛŀǊŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ǇǊŜƳŜǊŜ ƴŜƭ 
seguente modo il tasto αiά Υ 
±ŜƭƻŎƛǘŁ Řƛ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ (YƳκƘύ Ҧ±ŜƭƻŎƛǘŁ ƳŜŘƛŀ (YƳκƘύ Ҧ±ŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀȄΦ (YƳκƘύ Ҧ Distanza 
del viaggio όYƳύ ҦTotale distanza percorsa όYƳύ ҦDurata del viaggio (Ore) 
 

 
 
 

Indicazione USB inserito 

         Potenza 

Luci Indicazione 
velociẗ  

Uniẗ  di 
velociẗ  

Elenco 
funzioni 

Campo /  Uniẗ  di 
tempo Indicazione testo 

(Menu, impostazioni, 
errori) 
 

 Livello batteria  Indicazione ora giusta Livello movimento assistito 
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Accensione e spegnimento della Camminata assistita 
Per attivare la camminata assistita tenere premuto il tasto ά-ά continuamente. Il movimento 
ŘŜƭƭŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ǾƛŜƴŜ ŀǘǘƛǾŀǘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ŎƻǎǘŀƴǘŜ Řƛ 6 Km / h. 
Questa funzione viene spenta subito dopo aver rilasciato il tasto ά-ά sul blocco di 
manipolazione 
 
La funzione di camminata assistita ŝ ǳǘƛƭƛȊȊŀōƛƭŜ solo quando spingi la bicicletta. Esiste il 
pericolo di ferirsi quando le ruote della e-bicicletta non sono in contatto con il terreno, 
usando questa funzione. 
                                         
Accensione/ Spegnimento delle luci 
Per accendere le luci (frontali, posteriori e lo schermo) contemporaneamente, tenere 
premuto il tasto άҌέ per 2 secondi. Se si vuole spegnerle nello stesso tempo, di nuovo tenere 
premuto il tasto άҌέ per 2 secondi. 
 
{ŎŜƭǘŀ ŘŜƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ 
Il livello di movimento ŀǎǎƛǎǘƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭŀ ƎǳƛŘŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜƎƻƭŀǘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ 
lo schermo. Le assistenze possono essere cambiate in ogni tempo anche durante la guida. Di 
ŘŜŦŀǳƭǘ ƛƭ ŎŀƳǇƻ ŘŜƭƭŜ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŜ ŝ Řŀƭ ƭƛǾŜƭƭƻ αлά al livello αрάΦ [ŀ ǇƻǘŜƴȊŀ Řƛ ǳǎŎƛǘŀ ŝ ȊŜǊƻ ŀƭ 
livello "0". Il livello αмέ ha la potenza minima e il livello αрά ha la potenza massima. Per 
aumentare il livello di movimento assistito premere il tasto αҌάΣ ŦƛƴŎƘŞ ǾƛŜƴŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ ƛƭ 
livello desiderato di movimento assistito sullo schermo; per ridurre il livello di movimento 
assistito premere il tasto ά-έΦ Lƭ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ αмάΦ 
                                                          
Indicazione di ora giusta 
[ΩƻǊŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ƛƴ ŦƻǊƳŀǘƻ 24 ore 
 
Indicazione del livello della batteria 
L ŎƛƴǉǳŜ [95 ǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ. Quando la batteria ha la tensione bassa, 
ƭΩƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀ, per dimostrare che essa va immediatamente 
ricaricata. 
 
Indicazione della potenza del motore 
[ŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ŘŜƭ ƳƻǘƻǊŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ Ǿƛǎǘŀ ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŎƻƳŜ ǎƛ ǾŜŘŜ ǎǳƭ ŘƛŀƎǊŀƳƳŀ ǎƻǇǊŀ 
 
Indicazione di USB inserito (Opzione) 
/ƻƴ ƭΩŀƛǳǘƻ ŘŜƭ ŎŀǾƻ USB compatibile la connessione del caricabatteria nel ά¦{.έ viene 
visualizzato sullo schermo. 
                                           
Indicazione di codici di errori 
Se ce ne sono degli errori nel sistema elettronico di controllo, ƛƭ ŎƻŘƛŎŜ Řƛ ŜǊǊƻǊŜ ŀǇǇŀǊƛǊŁ ƛƴ 
modo automatico. Sotto sono dettagliatamente descritte le comunicazioni del codice di 
ŜǊǊƻǊŜ ƴŜƭƭΩ!ƭƭŜƎŀǘƻ ŜƭŜƴŎƻ 1. 
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Quando appare un errore esso deve essere eliminato prima di andare avanti 

Codice  Definizione   

21 Anomalia della corrente 

22 !ƴƻƳŀƭƛŀ ŘŜƭƭΩŀŎŎŜƭŜǊŀǘƻǊŜ 

23 Anomalia del motore 

24 Anomalia del segnale hall del motore 

25 Anomalia dei freni 

30 Anomalia della comunicazione 

 
Impostazioni principali 
 
Una volta acceso il sistema, per accedere al menu delle impostazioni principali premere 
contemporaneamente i tasti αҌά e α-ά per 2 secondi. Tutte le impostazioni vengono 
introdotte con bicicletta ferma. 
 
Cancellazione della distanza di viaggio 
TC-rappresenta impostazioni per la cancellazione dei dati di distanza 
del viaggio 
Per azzerare la distanza di viaggio premere il tasto αҌά o il tasto α-ά 
ŦƛƴŎƘŞ ŀǇǇŀǊŜ ǳƴŀ Y sullo schermo. Per salvare le impostazioni 
apportate, premere il tasto αƛέ e poi si accede alle impostazioni per 
contrasto dello schermo. 
 
 
Impostazioni per contrasto dello schermo 
Bl rappresenta impostazioni per contratto dello schermo. Il livello 1 ha 
ƭŀ ƭǳƳƛƴƻǎƛǘŁ ǇƛǴ ōŀǎǎŀ, il livello 2 Ƙŀ ƭŀ ƭǳƳƛƴƻǎƛǘŁ ƳŜŘƛŀΣ Ŝ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ 3 
Ƙŀ ƭŀ ƭǳƳƛƴƻǎƛǘŁ ǇƛǴ ŀƭǘŀ. 5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǘƻ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ 1. Per 
cambiare il contrasto dello schermo premere il tasto αҌά per 
aumentarlo, oppure il tasto α-ά ǇŜǊ ǊƛŘǳǊƭƻΣ ŦƛƴŎƘŞ ǎƛ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊino le 
impostazioni desiderate dello schermo. Per salvare le impostazioni 
apportate premere il tasto αƛέ e poi si accede alla conversione delle 
ǳƴƛǘŁ 
 
Conversione di chilometro in miglio e viceversa (km/mi) 
U-rappresenta impostazioni per la ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ Řƛ ŘƛǎǘŀƴȊŀ 
La cifra αмά sullo schermo indica quando la misurazione si fa in miglia, e la cifra αнά ς quando 
la misurazione si fa in chilometri. 5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ƭŀ ŎƛŦǊŀ αнά 
tŜǊ ŎŀƳōƛŀǊŜ ƭΩǳƴƛǘŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀΣ ǇǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ αҌά o α-ά ǇŜǊ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƻ ǊƛŘǳǊǊŜ ŦƛƴŎƘŞ ƭŜ 
impostazioni desiderate appaiono sullo schermo. Per salvare le impostazioni apportate 
premere il tasto αƛέ e si accede alle impostazioni di cancellazione della distanza di viaggio. 
Per salvare tutte le impostazioni tenere premuto il tasto αƛά per 2 secondi e poi uscire dalle 
impostazioni principali. 
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Impostazioni di ora giusta 
Hour ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩƻǊŀ. Premere il tasto αҌά o il tasto α-ά per scegliere 
una delle opzioni Y/N. 5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ƭŀ N. 
 
Se scegli la N, premere il tasto αƛά e si accede alle impostazioni di 
cancellazione della distanza di viaggio 
Se scegli la Y, premere il tasto  αƛά per ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩƻǊŀ 
giusta, Ŝ Ǉƻƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ǘŀǎǘƻ ǇŜǊ ŎŀƳōƛŀǊŜ ƭΩƻǊŀ. Premere il tasto 
αҌά o il tasto α-ά per cambiare la cifra. Per salvare le impostazioni 
apportate premere il tasto αƛά per 2 secondi e poi uscire dalle 
impostazioni principali. 
         
Impostazioni dei parametri principali 
Per accedere alle impostazioni dei parametri premere i tasti αҌά e α-ά contemporaneamente 
per 2 secondi. Per accedere alle impostazioni di scelta del diametro dello pneumatico 
premere I tasti α-ά e αƛέ contemporaneamente per 2 secondi 
 
Impostazioni del diametro dello pneumatico 
Ld. rappresenta le impostazioni del diametro dello pneumatico. I valori che possono essere 
scelti sono 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700C e 28 
 
Per cambiare le impostazioni principali premere il tasto αҌά o  α-ά per 
ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ƻ ǊƛŘǳǊǊŜ ŦƛƴŎƘŞ ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŀǇǇŀǊŜ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ŘŜǎƛŘŜǊŀǘƻ.  
Per salvare le impostazioni apportate premere il tasto αƛάΦ Ppoi si accede 
ŀƭƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁΦ [ŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭƻ 
ǇƴŜǳƳŀǘƛŎƻ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ нсά  
                             
 
LƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ  
LS ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ. vǳŀƴŘƻ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ Řƛ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ŝ 
ǇƛǴ ǾŜƭƻŎŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ Řƛ ƭƛƳƛǘŜ, ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜƭƭŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ǎƛ ǎǇŜƎƴŜǊŁ ƛƴ ƳƻŘƻ 
automatico. Lƭ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǎŎŜƭǘo tra i 12 Km/h e i 40 Km/h. Il limite di 
ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǘƻ ŀ 25 Km/h. 
 
Per cambiare le impostazioni principali premere il tasto αҌά o il tasto α-ά 
per aumentare o ridurre il valore, ŦƛƴŎƘŞ ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŀǇǇŀǊŜ ƭŀ 
ǾŜƭƻŎƛǘŁ ŘŜǎƛŘŜǊŀǘŀ. Per salvare le impostazioni apportate ed uscire dal 
menu delle impostazioni dei parametri premere il tasto αƛά per 2 
secondi. 
 
 
Impostazioni personalizzate dei parametri 
Per accedere alla pagina con le opzioni di impostazioni dei parametri personalizzati, 
premere contemporaneamente i due tasti αҌά e α-ά per due secondi, poi premerli tutti i due  
di nuovo per 2 secondi. 
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Per accedere alla rispettiva pagina con le impostazioni premere il tasto αҌά o α-ά, per 
aumentare o ridurre, ŦƛƴŎƘŞ ŀǇǇŀǊŜ ƭΩŜƭŜƳŜƴǘƻ ŘŜǎƛŘŜǊŀǘƻ ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ, e poi premere il 
tasto αƛάΣ per confermare. 
 

                      
                                    Opzioni di scelta dello schermo 
 
Impostazioni di caricamento della batteria 
VOL rappresenta le impostazioni della tensione. Ogni LED ha il valore di tensione. I valori per 
5 LED che dimostrano ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƛ ǳƴƻ ŘƻǇƻ 
ƭΩŀƭǘǊƻ. Ad esempio, VOL 1 ŝ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƛƳƻ [95. 5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ 
impostato a 31,5V. 
 
Per introdurre la tensione desiderata per il concreto LED della batteria premere il tasto αҌά o 
α-ά, per aumentare o ridurre il valore. tŜǊ ǎŀƭǾŀǊŜ ƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘŀ Ŝ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭ 
secondo LED premere il tasto αƛάΦ 
Analogicamente, una volta introdotti i valori della tensione di 5 LED tenere premuto il tasto 
αƛά per confermare la scelta e poi tornate al menu precedente. 
                                                  
Impostazioni del livello di assistenza (Opzione) 
Nelle impostazioni del livello di assistenza ci sono 8 ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řŀ ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ: 0-3, 1-3, 0-5, 1-5, 
0-7, 1-7, 0-9, 1ς9. Lƭ ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŝ 0-5. 
tŜǊ ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ǇǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ αҌά o α-ά, per aumentare o 
ridurre, ŦƛƴŎƘŞ ŀǇǇŀǊŜ ƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜǎƛŘŜǊŀǘŀ. 
tŜǊ ǎŀƭǾŀǊŜ ƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘŀ Ŝ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ ǇŀƎƛƴŀ Ŏƻƴ ƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭ 
rapporto del PAS, premere il tasto αƛά. 
                                        
Impostazioni del rapport PAS 
Cambiare il valore del rapporto PAS ǇŜǊŎƘŞ ǎƛŀ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ŀƭƭŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ. 
Ad esempio, ƛƭ ǊŀƴƎŜ ŝ ΨΩпр-55 per centoΨΨ del livello ΨΨмΨΨΦ Il valore 
ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŎŀƳōƛŀǘƻ Ŝ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ ŘŜƭ 50 per 
cento.  
Per salvare le impostazioni apportate premere il tasto αƛά e passare alle 
impostazioni successive del rapporto PAS. 
¦ƴŀ Ǿƻƭǘŀ ƛƴǘǊƻŘƻǘǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊƻ ǊŀǇǇƻǊǘƻ PAS tenere premuto il tasto αƛά per 
2 secondi, per confermarlo e poi tornare sul menu precedente. Per 
favore, ŜǎŀƳƛƴŀǊŜ ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŀƭƭŜƎŀǘƻ ǎƻǘǘƻ. 
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Livello 
 
Scelta di livello 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

0-3/1-3 50% 74% 92% τ τ τ τ τ τ 

0-5/ 1-5 50% 61% 73% 85% 96% τ τ τ τ 

0-7/ 1-7 40% 50% 60% 70% 80% 90% 96% τ τ 

0-9/ 1-9 25% 34% 43% 52% 61% 70% 79% 88% 96% 

                                             Tabella movimento assistito 
 
impostazioni di sovraccarico del controller (Opzione) 
CUR rappresenta le impostazioni di sovraccarico del controller. I 
valori possono essere modificati da 7.0A a 25.0A. I valori di default 
ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ мрˢΦ per cambiare le impostazioni principali premere il 
tasto αҌά o α-ά per aumentare o ridurre il valore della corrente. 
Per salvare le impostazioni apportate tenere premuto il tasto άƛέ per 
tornare al menu precedente. 
      
Impostazioni del sensore del movimento assistito 
 
Direzione del sensore di assistenza: PAS rappresenta le impostazioni del sensore di 
assistenza. άǊǳƴ-Cέ significa direzione in avanti, mentre άǊǳƴ-Cέ significa direzione indietro. 
[ŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ άǊǳƴ-Cέ. Per cambiare la direzione del movimento assistito 
premere il tasto αҌά o α-ά per scegliere F o b. 
Per salvare le impostazioni apportate premere il tasto άƛέ e poi si accede alle impostazioni 
della ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ PAS . 
 
{ŜƴǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ PAS 
SCN ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƭ PAS. L ǾŀƭƻǊƛ Řƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŁ ǎƻƴƻ Řŀ 
άнέ a άфέΦ άнέ ŝ ƭŀ ǇƛǴ ŦƻǊǘŜ Ŝ άфέ ŝ ƭŀ ǇƛǴ ŘŜōƻƭŜ. Per cambiare le 
ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŁ ǇǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ αҌά o α-ά per 
scegliere il valore. 
Per salvare le impostazioni introdotte premere il tasto άƛέ e poi si 
ŀŎŎŜŘŜ ŀƭƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘŜƭ ŘƛǎŎƻ ŀ ŎŀƭŀƳƛǘŜ. 
 
 
LƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ŎŀƭŀƳƛǘŜ 
n rappresenta il numero delle calamite per il disco PAS. Il valore di 
ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ 6. Per cambiare il numero delle calamite premere 
il tasto αҌά o α-ά per scegliere il numero corrispondente al disco PAS.  
Per salvare le impostazioni introdotte tenere premuto il tasto άƛέ per 
tornare al menu precedente 
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{ŜƴǎƻǊŜ Řƛ ǾŜƭƻŎƛǘŁ (Opzione) 
SPS ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎŜƴǎƻǊŜ Řƛ ǾŜƭƻŎƛǘŁ. Di default 
ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ƛƭ ǎǳƻ ǾŀƭƻǊŜ ŝ 1. Per cambiare le impostazioni del sensore 
premere il tasto αҌά o α-ά per scegliere il numero delle teste di 
calamite (ƛƭ ǊŀƴƎŜ ŝ Řŀ 1 a 15). Per salvare le impostazioni introdotte 
tenere premuto il tasto άƛέ per tornare al menu precedente. 
                 
Bobina strozzatrice (non obbligatoria) 
Assistenza al premere la bobina strozzatrice Abilitazione / disattivazione 
HL rappresenta la funzione di assistenza della bobina strozzatrice.  
HL-N- ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ Řƛ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōƻōƛƴŀ ǎǘǊƻȊȊŀǘǊƛŎŜ ŝ ŘƛǎŀǘǘƛǾŀǘŀ.  
HL-y- ƭΩassistenza Řƛ ǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōƻōƛƴŀ ǎǘǊƻȊȊŀǘǊƛŎŜ ŝ ŀǘǘƛǾŀǘŀ 
Lƭ ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ N. 
Per cambiare la funzione di assistenza di pressione della bobina strozzatrice premere il tasto 
αҌά o α-ά, per scegliere Y o N. Per salvare le impostazioni introdotte premere il tasto αƛά per 
accedere alle impostazioni del livello della bobina strozzatrice. 
 
Impostazioni del livello della bobina strozzatrice (Abilitazione / disattivazione) 
HF-y- Livello della bobina strozzatrice attivato 
HF-N-Livello della bobina strozzatrice disattivato 
5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ƛ ǾŀƭƻǊƛ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ǎƻƴƻ N 
Per cambiare il livello premere il tasto αҌά o α-ά, per scegliere Y o N. Per salvare le 
impostazioni introdotte premere il tasto άƛέ . Per tornare al menu precedente tenere 
premuto il tasto άƛέ per 2 secondi. 
 
Impostazioni di sistema 
 
Impostazioni del tempo di ritardo della carica della batteria 
dLY ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƛƭ ǘŜƳǇƻ Řƛ ǊƛǘŀǊŘƻ ŘŜƭƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ. Il 
ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ Řƛ 3 secondi. 
Per cambiare le impostazioni del tempo di ritardo premere il tasto αҌά o α-άΣ per scegliere il 
tempo di ritardo di 3s, 6s, 12s. 
Per salvare le impostazioni introdotte premere il tasto άƛέ Ŝ Ǉƻƛ ǎƛ ŀŎŎŜŘŜ ŀƭ ƭƛƳƛǘŜ Řƛ ǾŜƭƻŎƛǘŁ 
massima 
   
[ƛƳƛǘŜ Řƛ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀǎǎƛƳŀ 
LS ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀǎǎƛƳŀ ƭƛƳƛǘŀǘŀΦ Lƭ ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŝ 
40Km/h. tŜǊ ŎŀƳōƛŀǊŜ ƭΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀǎǎƛƳŀ ƭƛƳƛǘŀǘŀ 
premere il tasto αҌά o α-ά, ǇŜǊ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƳŀǎǎƛƳŀ Řŀ 
25Km/h ~ 40 Km / h. 
Per salvare le impostazioni introdotte premere il tasto άƛέ e poi si 
accede alle Impostazione del Tasto PAS. 
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vǳŜǎǘŀ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŝ ǳƴŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀǊƛŀ. [ŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ŝ ƛƳǇƻǎǘŀǘŀ ŀƭ ƳŀǎǎƛƳƻ Řŀƭ 
produttore. 
Tasto da premere ŀƭƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ Attivato/ Disattivato 
PUS rappresenta le impostazioni del tasto di assistenza.  
Y- {ƛƎƴƛŦƛŎŀ ŎƘŜ ŝ ŀǘǘƛǾŀǘƻ 
N- {ƛƎƴƛŦƛŎŀ ŎƘŜ ŝ ŘƛǎŀǘǘƛǾŀǘƻ 
5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ Y 
Per cambiare le impostazioni del tasto premere il tasto αҌά o α-ά per scegliere Y o N 
Per salvare le impostazioni introdotte premere il tasto άƛέ e poi si accede alle Impostazioni 
ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ŘŜƭ PAS 
 
LƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ŘŜƭ ǎŜƴǎƻǊŜ Řƛ assistenza (PAS) 
tŜǊ ŎŀƳōƛŀǊŜ ƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ǇǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ αҌά o α-ά per regolarla dal 20% al 
35% 
Per salvare le impostazioni introdotte premere il tasto άƛέ Ŝ Ǉƻƛ ǎƛ ŀŎŎŜŘŜ ŀƭƭΩŀǾǾƛŀƳŜƴǘƻ 
ritardato. Di default il valore ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ ŘŜƭ 25% 
                                           
LƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛŀƳŜƴǘƻ ǊƛǘŀǊŘŀǘƻ 
SSP ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭΩŀǾǾƛŀƳŜƴǘƻ ǊƛǘŀǊŘŀǘƻ. Lƭ ǊŀƴƎŜ ŝ άм-пέΣ e άпέ ŝ ƛƭ ǇƛǴ ǊƛǘŀǊŘŀǘƻ. Di default 
ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ŝ αмά  
Per cambiare le impostazioni di avviamento ritardato premere il tasto αҌά o α-ά per scegliere 
il valore desiderato. Per salvare le impostazioni introdotte premere il tasto άƛέ e poi passare 
ŀƭƭŜ ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǊƛǘŀǊŘŀǘŀ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ. 
Per tornare al menu precedente tenere premuto il tasto άƛέ per 2 secondi. 
 
Impostazioni di accensione con password 
˾нΣ  лллл sullo schermo rappresenta le impostazioni della password 
ŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ. 5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ƭŀ ǇŀǎǎǿƻǊŘ ŝ 1212. Per accedere 
alle impostazioni premere il tasto αҌά o α-ά per cambiare la password 
e poi premere il tasto άƛέ ǇŜǊ ŎƻƴŦŜǊƳŀǊŜ ƭŜ ŎƛŦǊŜ ǳƴŀ ŘƻǇƻ ƭΩŀƭǘǊŀ 
ŦƛƴŎƘŞ ƴƻƴ ǎƛŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀǘŀ ƭŀ ǇŀǎǎǿƻǊŘ ŎƻǊǊŜǘǘŀ Řƛ 4 cifre. Poi premere il 
tasto άƛέ ǇŜǊ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇŀǎǎǿƻǊŘ ŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜΣ ƴŜƭ 
caso contrario rimanere nello stato di introduzione della password 
 
 
 
Attivazione/5ƛǎŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ Ŏƻƴ ǇŀǎǎǿƻǊŘ 
Per cambiare le impostazioni di attivazione/disattivazione della 
password premere il tasto αҌά o α-ά per scegliere Y o N 
{Ŝ ŝ ά¸έΣ premere il tasto άƛέ e accedere allo schermo per cambiare 
ƭŀ ǇŀǎǎǿƻǊŘ ŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ, nel caso contrario uscire dal menu 
ŘΩƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇŀǎǎǿƻǊŘ ŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ. Di default il valore 
ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŝ N  
Y- Accensione con password Attivata 
N- Accensione con password disattivata  
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aƻŘƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ǇŀǎǎǿƻǊŘ ŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ 

                     Quando sullo schermo appare ˾ оΣлллл per scegliere la nuova 
password premere il tasto αҌά o α-ά per cambiare il valore, poi 
premere il tasto άƛέ  έ ǇŜǊ ŎƻƴŦŜǊƳŀǊŜ ƭŜ ŎƛŦǊŜ ǳƴŀ ŘƻǇƻ ƭΩŀƭǘǊŀ ŦƛƴŎƘŞ 
ƴƻƴ ǎƛŀ ŎƻƳǇƭŜǘŀǘŀ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ǇŀǎǎǿƻǊŘ ŎƻǊǊŜǘǘŀ Řƛ 4 cifre 
Per salvare la nuova password tenere premuto il tasto άƛέ  per 2 
secondi e poi uscire dalle impostazioni. Quando il sistema della 
bicicletta viene accesa la prossima volta e sullo schermo appare ˾мΣ 
0000, per favore immettere la nuova password 
 
Uscita dalle impostazioni 
Essendo in  questo stato premere il tasto άƛέ  per confermare tutte le modifiche apportate. 
Tenere premuto il tasto αƛά per salvare le impostazioni e poi uscire dalle impostazioni 
correnti. Tenere premuto il tasto α-άΣ per annullare i dati operativi delle impostazioni che 
non si salvano, e poi tornare al menu precedente. 
{Ŝ ƴŜƭƭΩŀǊŎƻ Řƛ ǳƴ Ƴƛƴǳǘƻ ƴƻƴ ŎŜ ƴŜ ǎƻƴƻ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ ƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ǳǎŎƛǊŁ Řŀƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭŜ 
impostazioni. 
 
Ripristino delle impostazioni predefinite 
dEF- rappresenta il ripristino delle impostazioni predefinite. 5ƛ ŘŜŦŀǳƭǘ ŝ N. Per accedere a 
queste impostazioni tenere premuto i tasti αҌά ͙  α-ά per 2 secondi. Premere αҌά o α-ά per 
scegliere Y o N di nuovo 
 N- Vuol dire Non ripristinare le impostazioni predefinite  
 Y- Vuol dire Ripristina le impostazioni predefinite 
Se viene scelto Y tenere premuto il tasto αƛά per 2 secondi per ripristinare le impostazioni. 
{ǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŀǇǇŀǊƛǊŁ DEF-00 e poi tornare allo stato principale dello schermo. 

                                                          

 
DŀǊŀƴȊƛŀ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ Ŝ ŎŀƳǇƻ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ 
 
Garanzia 
[ŀ ƎŀǊŀƴȊƛŀ ǎŀǊŁ ǾŀƭƛŘŀ ǎƻƭǘŀƴǘƻ ǇŜǊ ƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƛ ŀŘ ǳǎƻ Ŝ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ƴƻǊƳŀƭƛ. La 
ƎŀǊŀƴȊƛŀ ŝ ǾŀƭƛŘŀ ƴϲ24 ƳŜǎƛ ŘƻǇƻ ƭΩƛƴǾƛƻ Ŝ ƭŀ ŦƻǊƴƛǘǳǊŀ ŀƭ ŎƭƛŜƴǘŜ. 
 
Varie 
Dalla garanzia sono esclusi: 
1) [ƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŝ rotto. 
2) Lƭ Ǝǳŀǎǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŝ Ŏŀǳǎŀǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǎŎƻǊǊŜǘǘŀ ƻ ƭΩǳǎƻ ƛƳǇǊƻǇǊƛƻ. 
3) Lƭ ǊƛǾŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŝ ǎǘŀǘƻ Ǌƻǘǘƻ ǉǳŀƴŘƻ ƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ǎƛ ǘǊƻǾŀǾŀ ƎƛŁ ŦǳƻǊƛ ŘŜƭƭŀ 
fabbrica. 
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4) I cavi dello schermo sono rotti. 
5) Periodo post garanzia. 
6) Lƭ ŘƛŦŜǘǘƻ ƻ ƛƭ Ǝǳŀǎǘƻ ŘŜƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŝ Ŏŀǳǎŀǘƻ Řŀ ǳƴŀ ŦƻǊȊŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ (ad esempio, fuoco, 
terremoto, ecc.). 
 
Schema di collegamento  

 

 
Alcuni conduttori utilizzano il connettore impermeabile e gli utenti non possono vedere il 
colore interno 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella di collegamento 

 
CŀǊŜ ŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩǳǎƻ sicuro. Non provare di liberare il connettore quando la batteria si 
trova in alimentazione. 
 Cercare di evitare gli urti. 
 Non cambiare I parametri di sistema per evitare i disturbi dei parametri. 
 Cancellare lo schermo quando appare un codice di errore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero Colore Funzione 

1 Rossô VCC̃  + 

2 Blu(K) Lock 

3 Nero(GND) - 

4 Verde(RX) RX 

5 Giallo(TX) TX 

Collegamento dal lato 

dello schermo 

Adattatore dal lato dello 

schermo 
Cablaggio  
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5.3 Y˩¸-Display LED KD26E per i modelli E-Mercury 29" MTB 
 
                     

 
   
    

 
 

 
 
 
 

 
                                      Down               Mode                  UP          
 
Funzione e descrizione dei tasti  
 
Y5нс9 Ƙŀ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ŀŘŀǘǘŀǘŜ ŀƭƭŀ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩǳǘŜƴǘŜΥ  

¶ Indicatore del livello della batteria  

¶ LƴŘƛŎŀǘƻǊŜ ŘŜƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ŘŜƭƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ  

¶ CǳƴȊƛƻƴŜ αŎŀƳƳƛƴŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀά  

¶ Accensione e spegnimento delle luci (option) 
  
Tasti  

Sullo schermo KD26E ci sono tre tasti ( ,  ) che rappresentano le funzioni 
seguenti, rispettivamente MODE, UP e DOWN  
 
Operazioni principali 
 
Start/stop della bicicletta elettrica On/Off  
1. Per avviare la bicicletta elettrica tenere premuto il tasto MODE per 2s.  
2. Per spegnere la bicicletta elettrica tenere premuto il tasto MODE per 2s.  
3. {ǇŜƴǘŀ ƭŀ ōƛŎƛŎƭŜǘǘŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ ǊŜǎƛŘǳŀ ŝ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ Řƛ м ǳ!Φ  
4. Qualora la bicicletta eleǘǘǊƛŎŀ ƴƻƴ ǎƛŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ǇƛǴ Řƛ мл ƳƛƴǳǘƛΣ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ǎƛ ǎǇŜƎƴŜ ƛƴ 
modo automatico. 
 
Accensione e spegnimento delle luci On/Off  
Per accendere le luci della bicicletta elettrica deve tenere premuto il tasto UP per 2 secondi. 
bŜƭ ŦǊŀǘǘŜƳǇƻ ƛ [95 ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ǎǘŜǎǎƻ ŘƛǾŜƴǘŜǊŀƴƴƻ ǇƛǴ ƛƴǘŜƴǎŜΦ  
Per spegnere le luci della bicicletta elettrica deve tenere premuto il tasto UP per 2 secondi. 
bŜƭ ŦǊŀǘǘŜƳǇƻ ƻ [95 ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ǎǘŜǎǎƻ ǎΩƛƭƭǳƳƛƴŜǊŀƴƴƻ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜΦ 
 
!ǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ α/ŀƳƳƛƴŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀά hƴκhŦŦ  
tŜǊ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ƭŀ α/ŀƳƳƛƴŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀά ǘŜƴŜǊŜ ǇǊŜƳǳǘƻ ƛƭ ǘŀǎǘƻ 5h²b ŘǳǊŀƴǘŜ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ǘŜƳǇƻ 
di utilizzo di questa opzione, la bicicletta elŜǘǘǊƛŎŀ ǎƛ ƳǳƻǾŜǊŁ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǾŜƭƻŎƛǘŁ Ŧƛƴƻ ŀ с YƳκƘΦ 

Livello dellôassistenza 

Aumento 

dellôassistenza 

Riduzione 

dellôassistenza 

Livello della batteria 
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5ǳǊŀƴǘŜ ǉǳŜǎǘƻ ǘŜƳǇƻ ƛ ǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ Řƛ ǾŜƭƻŎƛǘŁ ƭŀƳǇŜƎƎŜǊŀƴƴƻ ŎƻƴǘƛƴǳŀƳŜƴǘŜΦ 
wƛƭŀǎŎƛŀƴŘƻ ƛƭ ǘŀǎǘƻ 5h²bΣ ƭŀ α/ŀƳƳƛƴŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀά ǎƛ ǎǇŜƎƴŜ ǎǳōƛǘƻΦ 
 
[ŀ ŎŀƳƳƛƴŀǘŀ ŀǎǎƛǎǘƛǘŀ ŝ ǳǘƛƭƛȊȊŀōƛƭŜ ǎƻƭƻ ǉǳŀƴŘƻ ǎǇƛƴƎi la bicicletta. Esiste il pericolo di 
ferirsi quando si usa la Camminata assistita, e uno dei pneumatici non tocca la terra. 
 
Livello di assistenza  
Gli indicatori di livello di assistenza indicano la potenza di uscita del motore della bicicletta.  
¦ǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƛ ǘŀǎǘƛ ¦tκ5h²b ǇŜǊ ǎŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ Řŀ ƭƛǾŜƭƭƻ άлέ ŀ ƭƛǾŜƭƭƻ άоέΦ [ŀ 
ǇƻǘŜƴȊŀ ŘŜƭ ƳƻǘƻǊŜ ŝ Řŀ ȊŜǊƻ ǇŜǊ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ άлέΦ Lƭ ƭƛǾŜƭƭƻ άмέ ŝ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ƳƛƴƛƳŀ ŘŜƭ ƳƻǘƻǊŜΦ 
Lƭ ƭƛǾŜƭƭƻ άоέ ŝ ƭŀ ǇƻǘŜƴȊŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ŘŜƭ ƳƻǘƻǊŜΦ 
 
Indicatore della batteria  
/ƛƴǉǳŜ [95 ƛƴŘƛŎŀƴƻ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀΦ vǳŀǘǘǊƻ Řƛ Ŝǎǎƛ ǎƻƴƻ ǾŜǊŘƛ ǉǳŀƴŘƻ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ 
ŝ ŎŀǊƛŎŀǘŀ ŀ ǇƛŜƴƻΦ vǳŀƴŘƻ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŝ ŜǎŀǳǊƛǘŀΣ ǎΩƛƭƭǳƳƛƴŀ ƛƭ [95 Ǌƻǎǎƻ ŀ ǎƛƴƛǎǘǊŀΦ vǳŜǎǘƻ 
indica che la batteria va caricata immediatamente.  
 
Codice di errori  
!ƭƭΩŀǇǇŀǊƛȊƛƻƴŜ Řƛ Ǝǳŀǎǘƻ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ǇǊƻǇǳƭǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳŜȊȊƻ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻΣ ƛƭ [95 
ǎǳƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŎƻƳƛƴŎŜǊŁ ŀ ƭŀƳǇŜƎƎƛŀǊŜ ǇŜǊ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŎƻŘƛŎŜ Řƛ ŜǊǊƻǊŜΦ aŀƎŀǊƛ ŦŜǊƳŀǘƻ ƛƭ 
ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴƻǊƳŀƭŜΣ ǎƻƭƻ ŘƻǇƻ ƭΩŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊǊƻǊŜ ǎƛ ǇǳƼ ǳǎŎƛǊŜ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ 
ŘŜƭƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŘŜƭ ƳŀƭŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ όŀƴȊƛ ǎŜ ƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ Řƛ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛŀ ǎǇŜƴǘƻ ǎŜƴȊŀ 
ŜƭƛƳƛƴŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇǊƻōƭŜƳƛΣ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ƴƻƴ ŦǳƴȊƛƻƴŜǊŁ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ŘƻǇƻ ƛƭ ǎǳƻ ǊƛŀǾǾƛƻύΦ 
 
Garanzia 
In caso di guasto causato dalla ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ŘǳǊŀƴǘŜ ǳǎƻ ƴƻǊƳŀƭŜΣ ƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ǎŀǊŁ 
responsabile della garanzia limitata durante il periodo di garanzia.  Il periodo di garanzia del 
ǇǊƻŘƻǘǘƻ ŝ ŎŀƭŎƻƭŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀǊŎƻ Řƛ ол ƳŜǎƛ Řŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ 

 
Dalla garanzia sono esclusi:  
1. Smontaggio e modifiche impropri  
2. aŀƭŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƻ Ǝǳŀǎǘƻ Ŏŀǳǎŀǘƛ ŘŀƭƭΩǳǎƻ ƛƳǇǊƻǇǊƛƻ ƻ ŘŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ǎŎƻǊǊŜǘǘŀ Řŀ 

parte del cliente  
3. Lƭ ŎƻǊǇƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ŝ ƎǊŀŦŦƛŀǘƻ ƻ ŘŀƴƴŜƎƎƛŀǘƻ  
4. [ƻ ǎŎƘŜǊƳƻ ŝ ƎǊŀŦŦƛŀǘƻ ƻ Ǌƻǘǘƻ  
5. Danni causati da disastri naturali (incendio, terremoti, fulmini ecc.)  
6. Lƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ŝ ŦǳƻǊƛ ƎŀǊŀƴȊƛŀ όǎŎŀŘǳǘŀύ 
 
 



GRUPPOSCHIANO.IT 

 

24 

 

6. SPECIFICHE TECNICHE 
 

MODEL 

±ŜƭƻŎƛǘŁ 
massima 
(km/h) 

Peso 
massimo 
supportato  

Display Batteria Motore 

E-moon 
26/28" City 

25 

120 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 13Ah, 468Wh 

Brushless Front 
Motor ANANDA 
M129F, 36V 250W 

E-Ride 28" 
City 

25 

120 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 
10.4Ah,374.4Wh 

Brushless Rear 
motor ANANDA 
M129H, 36V 250W 

E-Voke 28" 
Trekking 

25 

120 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

Y˩¸-Display 
LCD KD51C 

PHYLION JCEB360 
36V, 14AH, 504Wh 

Brushless Rear 
Motor BAFANG 
G020.250.D ,36V 
250W 

E-Light 1.0 
нуέ /ƛǘȅ 

25 

125 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 13Ah, 468Wh  

Brushless Rear 
Motor ANANDA 
M129H, 36V 250W  

E-Mercury 
29" MTB 

25 
120 kg 
(including the 
cyclist) 

Y˩¸-Display 
LED KD26E 

PHYLION  JCEB360, 
36V, 11.6Ah, 
417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor BAFANG 
G020.250.D 36V 
250W 

Braver 27.5" 25 

125 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY EEL-
MINI D/T 36V, 
11.6Ah 417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA  
M145CD 36V 
250W 
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7. COMPONENTI NON ELETTRICI 

 
RUOTE  
  
aƻƴǘŀƎƎƛƻ Ŏƻƴ ƭΩŀƛǳǘƻ ŘŜƭ ƳŜŎŎŀƴƛǎƳƻ Řƛ ǎƎŀƴŎƛƻ ǊŀǇƛŘƻΦ  
Liberare la leva dello sgancio rapido, inserire la stessa nel perno della ruota, serrare il tappo 
di regolazione situato sul lato opposto del perno e svitare un giro. Le rondelle di sicurezza 
devono ǎǘŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ ƛƴǎŜǊƛǘŜ ǎǳƭ ǇŜǊƴƻ ŘŜƭ ƳƻȊȊƻ ŀƎƎŀƴŎƛŀǘŜ ŀƭƭΨŜǎǘǊŜƳƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ŦƻǊŎŜƭƭŀΦ  
Montare la ruota, centrare la stessa e serrare in modo fisso la leva con la mano.  
[ŀ ƭŜǾŀ ŝ ǎŜǊǊŀǘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ Ŧƛǎǎƻ ǳƴŀ Ǿƻƭǘŀ ǊŀƎƎƛǳƴǘŀ ƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǇŀǊŀƭƭŜƭŀ ŀƭƭŀ ŦƻǊŎŜƭƭŀΦ  
  
/hb{LD[LhΦ {ƛ ǎŜƴǘŜ ǳƴŀ ŦƻǊǘŜ ǊŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ǉǳŀƴŘƻ ƭŀ ƭŜǾŀ Řƛ ŀǘǘŀŎŎƻ ǊŀǇƛŘƻ ǾƛŜƴŜ ǎǇƛƴǘŀΥ ŎƛƼ 
Ǿǳƻƭ ŘƛǊŜ ŎƘŜ ƭŀ Ǌǳƻǘŀ ŝ Ƴƻƴǘŀǘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƻǊǊŜǘǘƻΦ {ǇƛƴƎŜǊŜ ƭŀ Ǌǳƻǘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊŜ Ŏƻƴ ƭŀ Ƴŀƴƻ 
ǇŜǊ ŜǎǎŜǊŜ ǎƛŎǳǊƛ ŎƘŜ ƭŀ ǎǘŜǎǎŀ ŝ Ƴƻƴǘŀǘŀ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƻǊǊŜǘǘƻΦ  
 

 
 
1. Tappo di regolazione  
2. Leva di attacco rapido  
3. Posizione chiusa  
4. Rondella di sicurezza  
5. Posizione aperta  

6. Fodero della forcella  
7. Dado  
8. Mozzo  
9. Rondella di sicurezza

 
Montaggio senza il meccanismo di attacco rapido  
Montare la ruota, centrare la stessa e serrare i dadi su ogni lato della forcella. Le rondelle di 
sicurezza devono stare sempre sui bracci della forcella e i dadi del mozzo. Coppia di 
serraggio: 17 Nm. 
 
ATTENZIONE! tǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩǳǎƻ ŀǎǎƛŎǳǊŀǊǎƛ ŎƘŜ ƭŜ ǊǳƻǘŜ ǎƻƴƻ ƳƻƴǘŀǘŜ ƛƴ ƳƻŘƻ ŎƻǊǊŜǘǘƻ ǎǳƭ 
telaio e laforcella. 
 
PEDALI 
 
I pedali sono segnati delle lettere αwά e α[άΦ Al montaggio girare il pedale destro segnato di 
αwά verso il lato destro della pedivella (ŀƴŎƘΩŜǎǎŀ ǎŜƎƴŀǘŀ Řƛ αwάύ dalla parte della lastra 
frontale dello scambio guarnitura. Avvitare completamente girando verso la ruota anteriore 
in senso orario. Avvitare il pedale sinistro degnato di αLά alla pedivella sinistra αLά verso la 
ruota in senso antiorario. Serrare bene i due pedali! 
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MANUBRIO 
 
Alcuni modelli offrono la ǊŜƎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳŀƴǳōǊƛƻ ŎŀƳōƛŀƴŘƻ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜƭƻ. 
!ƭƭŜƴǘŀǊŜ ƭŀ ǾƛǘŜ ŘŜƭ ƳŀƴǳōǊƛƻ ǇŜǊ ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ ƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜǎƛŘŜǊŀǘŀ, e poi di nuovo serrare la vite 
nella parte superiore dello stelo. Coppia di serraggio raccomandata per il manubrio: 17 Nm. 
Coppia di rottura minima per la vite dello stelo: 26 Nm. 
Nota: Alcune testate del manubrio non possono essere regolate. 
 

 
1. Vite di regolazione dello stelo  
2. Stelo  
3. Pipa del manubrio  
4. Forcella 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE! bƻƴ ǊŜƴŘŜǊŜ ƭƻ ǎǘŜƭƻ ƭǳƴƎƻ ƻƭǘǊŜ ƛƭ ǎŜƎƴƻ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀΣ ǎƛŎŎƻƳŜ ŝ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ 
minima di introduzione dello stelo nella forcella.  
 
SELLA 
 
Se necessario regolare la sella: posizionare lo stelo della sella nel reggisella e serrare i dadi 
della sella. IntroŘǳǊǊŜ ƭƻ ǎǘŜƭƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜƭƭŀ ƴŜƭ ǘŜƭŀƛƻ Ŝ ǊŜƎƻƭŀǊŜ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŀƭǘŜȊȊŀ Ǿƻƭǳǘŀ Ŏƻƴ 
ƭΩŀƛǳǘƻ ŘŜƭƭŀ ƭŜǾŀ Řƛ ŀǘǘŀŎŎƻ ǊŀǇƛŘƻ ƻǇǇǳǊŜ ǎŜǊǊŀƴŘƻ ƛƭ ŘŀŘƻΦ [ŀ ǎŜƭƭŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜƎƻƭŀǘŀ Ŏƻƴ 
ƭΩŀƛǳǘƻ ŘŜƭƭŀ ƭŜǾŀ Řƛ ŀǘǘŀŎŎƻ ǊŀǇƛŘƻ. [ŀ ƭŜǾŀ ŝ ǎŀƭŘŀƳŜƴǘŜ Ŧƛǎǎŀǘŀ ǉǳŀƴŘƻ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜ ƭŀ 
posizione perpendicolare alla sella. Coppia di serraggio raccomandata per la sella: 17 Nm.  
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1. Sella   
2. Reggisella  
3. Dado   
4. Stelo della sella  
5. Telaio   
6. Leva di attacco rapido

 
Seduto sulla sella con le ginocchia leggermente piegate deve poter mettere i talloni sui 
pedali. 
 

 
 
ATTENZIONE! bƻƴ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ƛƭǘǳōƻ ǎŜƭƭŀ ƻƭǘǊŜ ƛƭ ǎŜƎƴƻ Řƛ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ ƳƛƴƛƳŀ Řƛ 
ƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Φ Lƭ ŎƻƴǘǊŀǎǎŜƎƴƻ Řƛ ǇǊƻŦƻƴŘƛǘŁ Řƛ ƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǾƛǎƛōƛƭŜΦ  
 
LUCI  
  
Se necessario regolare o sostituire il fanale: posizionare il fanale nel supporto del fanale sul 
ƳŀƴǳōǊƛƻ ƻ ǎǳƭ ǘǳōƻ ǎǘŜǊȊƻ Ŝ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ŎƻǎƜ ŎƘŜ ƛƭ ǊŀƎƎƛƻ Řƛ ƭǳce cada sulla terra a distanza di 
10 metri dalla bicicletta. Controllare regolarmente se le batterie siano in buono stato. Non 
dimenticare la luce posteriore. Le luci sono obbligatorie per utilizzo della bicicletta al buio!  
  
ATTENZIONE! Mantenere sempre le luci pulite e in buone condizioni di funzionamento. 
 
FRENI 
 
Freni a tiraggio laterale. I freni a tiraggio laterale sono un semplice sistema frenante che 
ǎǇƛƴƎŜ ŘǳŜ Ǉŀǘǘƛƴƛ ŎƻƴǘǊƻ ƛƭ ŎŜǊŎƘƛƻΣ ǳƴŀ Ǿƻƭǘŀ ǘƛǊŀǘŀ ƭŀ ƭŜǾŀΦ Lƭ ŦǊŜƴƻ ŝ Ƴƻƴǘŀǘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ƛƭ 
bullone di ritegno. Non dimenticare di sostituire i pattini in tempo. Regolazione del cavo: 
spiƴƎŜǊŜ ƭŜ ŘǳŜ ǇƛŀǎǘǊŜ ŎƻƴǘǊƻ ƛƭ ŎŜǊŎƘƛƻ Ŝ ǘƛǊŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ Řŀƭƭŀ ǇŀǊǘŜ ƛƴǘŜǊƴŀ Ŏƻƴ ƭΩŀƛǳǘƻ Řƛ ǇƛƴȊŜΦ 
Alla fine, serrare il dado. 
 
Freno a V. Freni potenti, che sono montati sui due lati della forcella. Montaggio e regolazione 
delle pastiglie del disco frenante: controllare per stabilire dove le pastiglie entrano in contatto 
Ŏƻƴ ƛƭ ŎŜǊŎƘƛƻ ŘŜƭƭŀ ǊǳƻǘŀΦ 9ǾƛǘŀǊŜ ƻƎƴƛ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ Ŏƻƴ ƭƻ ǇƴŜǳƳŀǘƛŎƻΦ wŜƎƻƭŀǊŜ ƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ƻ ƭŀ 
posizione, se necessario. Serrare il dado mantenendo la coppia di serraggio nei limiti di 7-9 
NmΦ wŜƎƻƭŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ ŘŜƭ ŦǊŜƴƻ ŦƛƴŎƘŞ ǘǊŀ ƭŀ ǇŀǎǘƛƎƭƛŀ ŘŜǎǘǊŀκǎƛƴƛǎǘǊŀ Ŝ ƛƭ ŎŜǊŎƘƛƻ ǎƛ ŦƻǊƳƛ ƭŀ 
ŘƛǎǘŀƴȊŀ Řƛ мΣр ƳƳΦ wŜƎƻƭŀǊŜ Ŝ ŦƛǎǎŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ Ŏƻƴ ƭΩŀƛǳǘƻ ŘŜƭƭŀ ǾƛǘŜ Řƛ ǊƛǘŜƎƴƻ ŘŜƭ ōǊŀŎŎƛƻ 
ŦǊŜƴŀƴǘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀƛǳǘƻ Řƛ ǳƴŀ ŎƘƛŀǾŜΦ [ŀ ŎƻǇǇƛŀ Řƛ ǎŜǊǊŀƎƎƛƻ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊe 6-8 Nm. Tagliare il cavo 
superfluo e attaccare il terminale. 


